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Vorwort

1 VorwortVorwort des Herausgebers

Die Arbeitsgruppe Weiterbildendes Studium "Wasser
und Umwelt" bietet ein Fernstudium mit den Schwer-
punkten Wasserbau und Hydraulik sowie Siedlungs-
wasserwirtschaft an. Das vorliegende Buch enthält in
Schriftform den Lehrinhalt eines Kurses aus diesem
Studium. Es ist als inhaltliche Neustrukturierung des in
die Jahre gekommenen Kurses Abwasserableitung und
Anpassung an aktuelle technische aber auch gesell-
schaftliche Anforderungen und damit als neuer Band
aus der aktuellen Reihe der Fernstudienkurse zu sehen.
Dieses Buch wie auch das Weiterbildende Studium
„Wasser und Umwelt“ richtet sich an Hochschulabsol-
venten/innen, die im Bereich Wasser und Umwelt als
Fachkräfte bei Behörden, Unternehmen, Verbänden, In-
genieurbüros, Instituten und anderen Einrichtungen tä-
tig sind oder zukünftig tätig werden. Die Kursteilneh-
mer des Fernstudiums erhalten über die Schriftform
hinaus, die in etwa dem Inhalt dieses Buches entspricht,
eine fortlaufende Betreuung in Form von Aufgaben, die
zu einer abschließenden Prüfung führt. Außerdem sind
die Herausforderungen beim Schutz der Umwelt und
bei der nachhaltigen Nutzung der Ressource Wasser so
groß, dass die Lehrinhalte ständig angepasst werden
müssen. Hier sehen wir die Chance, diese neuen Inhalte
auch einem erweiterten Kreis zugänglich zu machen.
Das vorliegende Buch basiert auf einer vollständig
überarbeiteten und aktualisierten Fassung der Lehrs-
kripte des Kurses „Abwasserableitung – WW51“, die in
den Jahren 1999 und 2006 unter Leitung von Herrn
Prof. H. Orth von den Autoren

– Univ.-Prof. i.R. Dr.-Ing. Franz Valentin,
– Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt,
– Dipl.-Ing. Michael Becker,
– Dipl.-Ökol. Ulrike Raasch,
– Dr.-Ing. Bert Bosseler,
– Dipl.-Ing. Bianca Diburg,
– MR Jens Jedlitschka,
– O.Univ.-Prof. i.R. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Renner 

und
– Doz. Peter Grunwald

erarbeitet und 2015 unter der Federführung von Prof.
Dr.-Ing. Theo G. Schmitt und Prof. Dr.-Ing. Inka Kauf-
mann Alves unter dem neuen zeitgemäßen Titel „Inte-
grale Siedlungsentwässerung – Grundlagen und Lö-
sungsansätze in Planung und Betrieb“ aktualisiert
wurde.

Folgende Autoren waren an dieser grundlegenden
Überarbeitung beteiligt:

– Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt,
– Prof. Dr.-Ing. Inka Kaufmann Alves,
– Dr.-Ing. Christoph Rapp,
– Dipl.-Ing. Jens Jedlitschka,
– Dipl.-Ing. Michael Becker,
– Prof. Dr.-Ing. Bert Bosseler und
– Dipl.-Ing. Bianca Diburg,

Mit diesen namhaften Fachleuten können wir gewähr-
leisten, dass ausgehend von den ingenieurtheoretischen
Grundlagen bis hin zu den aktuellen Erfordernissen und
Problemen bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und
der Sanierung von Entwässerungsnetzen mit den Inhal-
ten des Buches die Interessen einer breiten, aber auch
fachlich anspruchsvollen Zielgruppe abgedeckt werden.
Mit diesem Buch werden darüber hinaus auch die Qua-
lität und der Umfang der Zusammenarbeit mit der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (DWA) gefestigt.
Wir danken allen, die an der Bearbeitung und Heraus-
gabe mitgewirkt haben recht herzlich, insbesondere
hierbei Frau Stephanie Schneider M.Sc. und Herrn
Dipl.-Ing. S. Matthies. Dieser Dank gilt auch den ande-
ren Mitarbeitern der Arbeitsgruppe „Wasser und Um-
welt“ der Bauhaus-Universität Weimar und den Kurs-
teilnehmern für ihr Interesse und ihre Rückmeldung.
Möge die Fortsetzung dieser Reihe im Wissensgebiet
„Wasser und Umwelt“ in der Fachwelt eine freundliche
Aufnahme finden und mithelfen, die Qualität unserer
Arbeit zu verbessern.

Weimar, im Januar 2017
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong 
Leiter der Professur Siedlungswasserwirtschaft 
Bauhaus-Institut für zukunftweisende Infrastruktursys-
teme (b.is)
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Vorwort der Autoren

Ein umfassender und möglichst weitgehender Schutz
und der sorgsame Gebrauch des Wassers sind zentrale
Grundanliegen bei der nachhaltigen Nutzung natürli-
cher Ressourcen durch den Menschen. 
Hierbei ist neben der mengen- und gütegerechten Ver-
sorgung der Bevölkerung, der Industrie und der Land-
wirtschaft mit Trink- und Brauchwasser auch die um-
weltgerechte Entsorgung des Abwassers wesentlicher
Bestandteil der nachhaltigen Ressourcenbewirtschaf-
tung. Dabei artikuliert sich in dem seit 1990 gebräuchli-
chen Begriff der Regenwasserbewirtschaftung eine
Neuorientierung im Umgang mit Regenwasser inner-
halb von Siedlungen. In ähnlicher Weise zeichnet sich
in der fachlichen Erörterung ressourcenorientierter Sa-
nitärtechnologien ein möglicher Weg von der flächen-
deckenden Ableitung des Abwassers und der zentralen
Behandlung in Kläranlagen hin zur Abwasserbewirt-
schaftung ab. 
Die kommunalen Entwässerungssysteme sind als Netze
zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser über-
wiegend als geschlossene, unterirdische Rohr- und Ka-
nalsysteme mit entsprechenden Bauwerken konzipiert
und dienen der Sammlung und dem Transport der anfal-
lenden Abwässer zu den Behandlungsanlagen bzw. bei
getrennter Ableitung des Regenwassers (bisher) zur
Einleitung in die Gewässer. 
Seit nunmehr über 150 Jahren hat sich mit der moder-
nen Kanalisation schrittweise ein technisch sehr an-
spruchsvoller Teil unserer komplexen kommunalen In-
frastruktur entwickelt, der aus einem funktionierenden,
modernen und urban geprägten Lebensumfeld nicht
mehr wegzudenken ist. Sie ist in verdichteten Räumen
eine unverzichtbare Grundlage eines hygienischen Le-
bensumfeldes und schützt vor materiellen Schäden. Die
weitere Nutzung und die künftige Entwicklung der Ab-
wasserinfrastruktursysteme sind an das Verstehen und
das Beherrschen der dabei relevanten komplexen Wirk-
zusammenhänge und Bedingungen durch die Verant-
wortlichen bzw. Beteiligten gebunden. Dies gilt in be-
sonderem Maße hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
das urbanisierte Umfeld und die Natur. Planung, Bau
und Betrieb dieser Systeme und Anlagen sind somit
eine anspruchsvolle und interdisziplinär zu bewälti-
gende Aufgabe.
Im vorliegenden Buch wird ausgehend von einer Ver-
mittlung der hydraulischen Grundlagen und Berech-
nungsansätze sowie der Darstellung der Konzepte und
Verfahren der Siedlungsentwässerung (Freispiegelsys-
teme, Druck-, Unterdruck- und Absetzentwässerung)
ausführlich auf die Regenwasserbewirtschaftung und
weitere neuere Entwicklungen in der Siedlungsentwäs-
serung eingegangen. Die Verschmutzung und Behand-
lung von Regenwetterabflüssen wird ebenso gewürdigt
wie aktuelle Fragestellungen des kommunalen Überflu-

tungsschutzes und der Überflutungsvorsorge. Ein ge-
sondertes Kapitel befasst sich mit der Kanalsanierung
und den heute hierbei möglichen Reparatur- und Sanie-
rungstechniken. Abgerundet wird das Themenfeld
durch eine ausführliche Betrachtung der Gebäude- und
Grundstücksentwässerung (ergänzt durch Hinweise zur
Straßenentwässerung), die zunehmend im Fokus der
Betrachtung stehen wird, wenn es um die Erhaltung
und die konzeptionelle Erweiterung der abwassertech-
nischen Infrastruktur geht.
Die Autoren begrüßen, dass die Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
zur Zusammenarbeit bei der Herausgabe dieses Buches
gewonnen werden konnte. An einer Vielzahl von Stel-
len des Buches wird das wasserwirtschaftliche Regel-
werk zitiert, das mithin auch die Entwicklung und Ver-
änderung der hier dargestellten Fachinhalte aufzeigt
und das historisch bedingt mit den Namen ATV,
DVWK bzw. auch ATV-DVWK* verbunden ist.
Mit der Kooperation mit der DWA ist auch die Erwar-
tung verbunden, dass das Buch einer erweiterten
Gruppe von Fachleuten und Interessierten zugänglich
wird und somit einen nachhaltigen Beitrag zur Siche-
rung einer modernen Siedlungsentwässerung leisten
kann.
Allen an der Herausgabe des Buches Beteiligten möch-
ten wir herzlich danken. Dieser Dank gilt insbesondere
der Arbeitsgruppe um Herrn Prof. Dr.-Ing. Jörg Lon-
dong und in besonderem Maße Herrn Sebastian Bütt-
ner, die effizient und unbürokratisch die technische Be-
arbeitung besorgten.

Kaiserslautern, im Januar 2017
im Namen der Verfasser; 
Prof. Dr.-Ing. Theo Schmitt, TU Kaiserslautern,
Prof. Dr.-Ing. Inka Kaufmann Alves, Hochschule
Mainz

* Entsprechend dem Zeitpunkt der Drucklegung einzel-
ner Schriften des Regelwerkes tauchen in diesem Buch
die verschiedenen Namen auf. Sie bezeichnen alle die
heutige DWA.
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